HeadLinerCAM – ukryta obserwacja operacyjna z wnętrza pojazdu
Podtytuł:
 Kamera IP do montażu podsufitowego – idealna do zadań niejawnych i błyskawicznego użycia w każdym samochodzie osobowym.

HeadLinerCAM to specjalistyczny system monitoringu ukrytego, przeznaczony do montażu pod podsufitką pojazdu bez ingerencji w jego konstrukcję. Montowana za pomocą fabrycznych uchwytów (np. rączek nad drzwiami), nie wymaga wiercenia, klejenia ani modyfikacji auta. Dzięki temu można ją zainstalować w mniej niż 3 minuty – cicho, szybko i bez śladów.
Rozwiązanie opracowano z myślą o działaniach operacyjnych, obserwacji terenowej oraz monitoringu z ukrycia. Niskoprofilowa, matowa obudowa oraz możliwość montażu wewnątrz pojazdu (za szybami przyciemnianymi) gwarantują pełną dyskrecję.
Cechy systemu:
· Miniaturowa kamera IP z zoomem optycznym x32–x46 – idealna do precyzyjnej obserwacji
· Zasięg do 400 metrów – monitoring z dużego dystansu bez kompromisu na jakości obrazu
· Rozdzielczość 4–8 Mpix – pełna szczegółowość nawet przy dużym zbliżeniu
· Zdalne sterowanie kierunkiem PTZ – przez protokół Pelco lub przeglądarkę internetową
· Montaż w 3 minuty – bezinwazyjnie, bez narzędzi, bez trwałych zmian w aucie
· Zasilanie PoE lub 12V DC – elastyczne dopasowanie do zasilania pojazdu
· Zdalny podgląd przez LTE/5G – pełna kontrola z dowolnej lokalizacji
· Kompatybilność z systemami CaseCAM PRO i routerami mobilnymi
· Teleskopowy mechanizm montażowy – dopasowanie do dowolnego modelu auta
· Matowa, czarna obudowa – niewidoczna nawet z bliska

HeadLinerCAM to narzędzie stworzone dla służb operacyjnych, wywiadu, patrolu mobilnego i rozpoznania. Doskonale sprawdza się w działaniach miejskich i przygranicznych, gdzie nie można pozwolić sobie na kompromisy – ani w skuteczności, ani w dyskrecji.

Blok: Nagłówek H2
HeadLinerCAM – ukryta obserwacja operacyjna z wnętrza pojazdu

Blok: Nagłówek H3
Kamera IP do montażu podsufitowego - idealna do zadań niejawnych i błyskawicznego użycia w każdym samochodzie osobowym.

Blok: Akapit
HeadLinerCAM to dyskretny system monitoringu zaprojektowany do montażu wewnątrz pojazdu bez ingerencji w jego konstrukcję. Montaż trwa mniej niż 3 minuty i nie wymaga żadnych narzędzi, klejenia ani wiercenia.
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Urządzenie mocowane jest do fabrycznych uchwytów (np. rączek nad drzwiami), a jego czarna, matowa obudowa i umiejscowienie za przyciemnianą szybą zapewniają pełną dyskrecję.
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Najważniejsze cechy systemu HeadLinerCAM:

Blok: Lista punktowana
· Miniaturowa kamera IP z zoomem optycznym x32–x46
· Zasięg obserwacji do 400 metrów
· Rozdzielczość 4–8 Mpix
· Zdalne sterowanie kierunkiem PTZ (Pelco lub panel WWW)
· Montaż w mniej niż 3 minuty bez narzędzi
· Zasilanie: PoE lub 12V DC
· Zdalny dostęp przez LTE/5G
· Kompatybilność z CaseCAM PRO i routerami mobilnymi
· Teleskopowy uchwyt dopasowujący się do szerokości pojazdu
· Niskoprofilowa, matowa obudowa – niewidoczna z zewnątrz
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Dla kogo powstał ten system?

Blok: Akapit
HeadLinerCAM został stworzony dla służb wywiadowczych, patroli mobilnych i zespołów rozpoznania. Sprawdza się w działaniach miejskich i granicznych – tam, gdzie liczy się czas, skuteczność i pełna dyskrecja.


